




     

保   證   書 
 

致茂電子股份有限公司秉持〝品質第一是責任，客戶滿意是榮譽〞之信念，對所製造

及銷售之產品自交貨日起一年內，保證正常使用下產生



 

 
 
 
 
 



     

安全概要 

 
於各階段操作期間與本儀器的維修服務必須注意下列一般性安全預防措施。無法遵守這些預

防措施或本手冊中任何明確的警告將違反設計、製造及儀器使用的安全標準。   
 
如果因顧客無法遵守這些要求，
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2. 安裝 

2.1 檢查包裝 
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於 CHOICE PAGE 畫面中，使用者可按數字按鍵然後按
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按 SHIFT，然後按 � 鍵來變更為下一頁。 
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5. 按  1  , 
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                                 *** 注意
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          *** 注意 ***   
 

1. 在每個步驟，使用者可按 PAGE/EXIT
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4.2.3 外部 Vref 校正  
 
使用者可在 CALIBRATION CHOICE 畫面（見 4.2 節）。然後按  3  , 
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+5Vdc 到 Vref BNC 接頭。檢查交流電源供應器的輸出電壓約為 106Vdc，然後鍵入從

數位（數字）式電壓表(DVM)測量所得的輸入 Vref 電壓的正確值（非交流電源供應

器輸出）。 
 
步驟 B 為 EXTERNAL Vref CALI.的最後一個步驟。按¨ì
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6. 
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